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Bloccaggi differenziale: Tre (Centro = Comando meccanico, Ant. & Post. = E-lockers)
Telaio: Body on frame (longheroni e traverse)
Sospensioni: a ponte rigido, molle elicoidali, articolazione ruote ant./post.= 9° /12°
Attacco / Uscita / Rampa Angoli / Altezza dal suolo: TBC
Profondità di guado: TBC




M1 STATION WAGON LWB
Preliminary data
Dimensioni
Lunghezza: 4.927 mm (incl. ruota di scorta)
Larghezza: 1.930 mm (escl. specchietti)
Altezza: 2.033 mm
Passo: 2.922 mm
Massa rimorchiabile: 3.500 kg
Peso a vuoto: TBC
Carico utile: TBC
Pesi (Target)
Ruote & Pneumatici
Ruote: 17” & 18” acciaio e lega
Pneumatici: Due scelte, entrambe certificate Three-Peak Mountain Snowflake  
Dedicati Bridgestone All-Terrain (265/70R17 XL 116S  / 255/70R18 XL 116S)
BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 – (LT265/70R17 121/118S / LT255/70R18 117/114S)
Trazione: Permanente 4 Ruote Motrici
Transmissione: ZF 8-velocità Automatica con selettore manuale
Scatola di rinvio: Due velocità (Alta / Bassa)
Motori: BMW 6 cilindri in linea, biturbo, Benzina e Diesel
Benzina (B58): Potenza = 285 PS / 281 CV, Coppia Max = 450 Nm / 332 lb-ft
Diesel (B57): Potenza = 249 PS / 245 CV, Coppia Max = 550 Nm / 406 lb-ft

Gruppo Propulsore & Trazione
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